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Transform est la cellule de transfert et de valorisation du CRPP. Elle a pour
mission de développer les relations entre le laboratoire et le milieu industriel.
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industriels du savoir-faire et des compétences du laboratoire : conseils aux
entreprises, projets de recherche et prestations, formations spécialisées. Elle
intervient en particulier dans les domaines de la formulation, de la synthése et de

la caractérisation de nouveaux matériaux, en particulier de matériaux colloidaux

ou utilisant un milieu dispersé au cours de leur élaboration.
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@ Caractérisation et Analyse des Matériaux

. %W EuWtze+Ee- &t zela@isdienkies dimensions et de la structure des
matériaux (polymeres, gels, dispersions, auto-assemblages, etc.) via des techniques de
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LABORATOIRE
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surfaces a I'échelle atomique et obtention d'informations morphométriques des Unité mixte de recherche du CNRS
échantillons ~ solides, liquides ou en poudre, aux échelles micrométriques et et de I'Université de Bordeaux
nanométriques. UMR 5031
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atomique pour étudier la structure interne et les propriétés physiques des échantillons, en CELLULE TRANSFORM,
utilisant des techniques avancées de cryofracture et microscopie électronique. Centre de Recherche Paul Pascal CNRS,

115, avenue Albert Schweitzer,
33600 PESSAC
@ Analyses Thermiques et Calorimétriques RESTONS EN CONTACT
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thermo-calorimétriques pour étudier les propriétés thermiques et la stabilit¢ des B
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balayage (DSC et pDSC), et le titrage calorimétrique isotherme (ITC et nanolTC).
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@ Propriétés Mécaniques et Rhéologie m
§R3T 0T KW 2 e 2 &tadbdesplopriétés mécaniques et d’écoulement des matériaux, de la
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des rhéométres rotatifs, un tensiometre dynamique a goutte et un analyseur mécanique
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(température, pression).
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